BUDOWA

Zwarta konstrukcja podzespotéw i modutowa budowa wiezy mieszalniczej pozwala na szybki
i niezalezny montaz wytworni na placu budowy. Bezpieczny, przestrzenny uktad schodéw i podestéw
umozliwia fatwy dostep do czesci i podzespotow podczas obstugi i konserwacji. Zapewniamy szybki
i niezalezny montaz wytwaorni na placu budowy.

PROCES

Wstepne dozowanie kruszywa odbywa sie przez komory dozatora z zabudowanymi
przenos$nikami doktadnego dozowania. Nastepnie kruszywo podawane jest przenos$nikiem
taSmowym do bebna suszarki. Podgrzane kruszywo kierowane jest elewatorem gorgcym
do wielopoktadowego sortownika. Po rozdzieleniu na poszczegdlne frakcje, kruszywo dostarczane
jest do poszczegdlnych komdr izolowanego zasobnika. Nawazone elektronicznie kruszywo
i wypetniacz podawane s3 do dwuwatowego mieszalnika, gdzie nastepuje wtrysk precyzyjnie
ustalonej ilosci bitumu oraz proces mieszania. Oddzielnie mogg by¢ dodawane materiaty z
odzysku "recykling" oraz dodatki uszlachetniajgce state i ptynne. Gotowa mieszanka moze by¢
tadowana bezposrednio na samochdd lub czasowo przechowywana w izolowanym zasobniku
gotowej masy o zgdanej ilosci komor i pojemnosci.

JAKOSC

Dzisiejszg obecnos¢ na rynku zawdzieczamy 50-letniemu doswiadczeniu naszej kadry
inzynierskiej,  specjalizujgcej sie w budowie i modernizacji wytwdrni  mieszanek
mineralno — bitumicznych. Doskonale sg nam znane oczekiwania i potrzeby firm drogowych. Naszg
aktywnos$¢ od projektowania, az doetapu obstugi klienta, wyznaczajg specyficzne warunki
poszczegolnych lokalizacji oraz wymogi ochrony srodowiska. Chcemy by¢ partnerem niezawodnym,
godnym zaufania i widzacym przysztos¢. Szczegdlng uwage poswiecamy zaleznosciom cenowo-
wydajnosciowym. Podzespoty i czesci dobierane sg od producentéw gwarantujgcych ich wysoka
niezawodnos¢. Utrzymanie w eksploatacji naszych urzadzen gwarantujemy przez fachowy i
sprawdzony serwis. Oferujemy jakos$¢, na ktérej mozna polegad.

STEROWANIE

W produkcji mieszanek decydujacg role odgrywa perfekcyjne sterowanie i regulacja.
Podstawg tej techniki sg stosowane w naszych wytwdrniach mikroprocesory i systemy sterujgce
z kolorowymi monitorami. Kazda jednostka regulacyjna zostata wielokrotnie przetestowanai
sprawdzona w praktyce. Petny przebieg procesu odwzorowany jest na monitorze, ktéry pokazuje
jego aktualny stan. Wszystkie parametry gromadzone sg w pamieci i w kazdym czasie sg szybko
dostepne. Istotne dane dla przebiegu procesu sg wyswietlane, gromadzone w pamieci, a na zyczenie
drukowane. Przy rozwoju oprogramowania zwrdcono szczegdlng uwage na oszczedng prace i tatwosc
obstugi wytworni. Informacje zostaty ograniczone tylko do najbardziej istotnych, a obstugujacy
nie jest obcigzony zbytecznymi danymi. Petna obstuga procesu w jezyku polskim.

SRODOWISKO

Wszystkie wytwdrnie i modernizacje sg konstruowane i wytwarzane zgodnie z oczekiwaniami
uzytkownikéw. Znakomita izolacja bebna suszarki potgczona ze specjalng zabudowa wnetrza
oraz palnikiem jest decydujgcym elementem wydajnosci i optymalnego wykorzystania energii
cieplnej. Powstajgce zapylenie w poszczegdlnych strefach w obrebie wytworni likwidowane jest
regulacjg podcisnienia. Odsysany strumien zanieczyszczonych gazéw kierowany jest do filtra
odpylajacego. Frakcje piaskowe zastajg wytrgcone w separatorze wstepnym i za pomocg przenosnika
Slimakowego podawane sg do elewatora gorgcego. Pyty z filtra odpylajacego przez oddzielny uktad



nawazania wykorzystywane s3 jako wypetniacz masy bitumicznej. Zainstalowanie wysokiej
skutecznosci filtrow w wytwdrniach jest odpowiedziag na dzisiejsze wymagania ekologiczne.
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